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Gebrauchsanweisung
Muldenmangel

MM 50-175

MM 50-205

Lesen Sie unbedingt die Ge-
brauchsanweisung vor Aufstellung - @

Installation - Inbetriebnahme.
Dadurch schutzen Sie sich und
vermeiden Schaden an lhrem Gerét. M.-Nr. 05 285 870 /04



M.-Nr. 05 285 870 /04



Inhalt

Sicherheitshinweise und Warnungen .. ... ... ... .. ... .. ... ... .. 4
lhr Beitrag zum Umweltschutz. . .. ... ... ... . . . . .. . 6
Geratebeschreibung. . .. ... .. . 7
Sicherheitseinrichtungen . . .. ... ... .. .. 9
FingersChutzleiste. . ... 9
NOt-AUS-SChalter. . . . 9
Stromausfall wahrend des Mangelns. .. ... 10
Wasche vorbereiten . . . ... ... 11
Beschaffenheit der WAsche. . . ... ... . . 11
Vorbereitung der WasSChe ... ... 11
Mangeln. . .. ... 12
Drosselklappe - Wrasenabsaugung. . . .. ... 13
Wascheabstreifer .. ... . 13
Ausstattungsvarianten . ... ... ... 14
FuBschaltleiste. . .. ... 14
Haube. . o 14
WaSCherUCKiUNIUNG . . ..o 14
Hinweise . .. ... . 16
Stromausfall wahrend des Mangelns. .. ... ... 16
MOTOrSCNULZ. . . . 16
Einstellung Eingabetisch . .. ... 16
Reinigung und Pflege .. ... ... .. 17
Mulde WaChsen. . ... 17
MUlde reINIgEN. . o 17
Wascheabstreifer . . ... . 17
KOMPressor ENtWASSEIN . . . ... 18
Bewicklungshinweise fur Walzen mit Stahlwolle-Belag . . ............... ... .. .. .. ... ... 19
Bewicklungshinweise fur Walzen mit Lamellenfeder-Belag ............... ... ... .. ... ... 20
Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild . . ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... 22
GErAUSCNEMISSION .« . o 22
Hinweise flir den Aufsteller . .. ... .. . 23
TransSpPOrtSICNEIUNG. . .o 23
Aufstellen der Maschine . . .. ... ... .. . 23
ElektroansChlUSS. . . . 24
Externer Druckluftanschluss . ... ... . 25
KOMIDIESSOr . . o 25
Abluftleitung (Wrasenabsaugung) bei elektrobeheizter Mulde .. ......................... 25

Die Muldenmangel darf nur durch den Kundendienst
oder durch geschultes Personal eines autorisierten
Fachhandlers aufgestellt und in Betrieb genommen
werden.

M.-Nr. 05 285 870 /04 3



Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung,
bevor Sie lhre Muldenmangel in Betrieb
nehmen.

Dadurch schutzen Sie sich und vermei-
den Schaden an Ihrer Muldenmangel.

BestimmungsgemaBe Verwendung der
Muldenmangel

Diese Muldenmangel darf ausschlie3lich

fur das Mangeln von Textilien verwendet
werden, die fur das Mangeln geeignet sind
und die in Wasser gewaschen wurden.

Technisch elektrische Sicherheit

Die Maschine darf nicht mit Reinigungs-

maschinen, die mit PER- oder FCKW-hal-
tigen Losungsmitteln arbeiten, in einem
Raum betrieben werden.

Die Muldenmangel darf nur in trockenen
Raumen betrieben werden.

Benutzen Sie die Muldenmangel nur,

wenn alle abnehmbaren AuBenverklei-
dungsteile montiert sind und somit kein Zu-
griff zu stromfUhrenden, sich drehenden
oder erhitzten Maschinenteilen besteht.

Beschadigen, entfernen oder umgehen
Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen
und Bedienungselemente der Muldenman-

gel.

Maschinen bei denen Bedienungsele-

mente oder die Isolierung von Leitungen
beschéadigt sind, durfen vor einer Reparatur
nicht mehr betrieben werden.

Reparaturen an Elektrogeréaten durfen

nur von Fachkréaften durchgefuhrt wer-
den. Durch unsachgemaBe Reparaturen
kénnen erhebliche Gefahren flr den Benut-
zer entstehen.

Defekte Bauteile durfen nur gegen Miele
Original-Ersatzteile ausgetauscht wer-
den. Nur bei diesen Teilen gewahrleisten wir,
dass sie im vollen Umfang die Sicherheits-
anforderungen erflllen, die wir an unsere

Maschinen stellen.

Die elektrische Sicherheit dieses Gerates

ist nur dann gewahrleistet, wenn es an
ein vorschriftsmaBig installiertes Erdungs-
system angeschlossen wird.
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Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegen-
de Sicherheitsvoraussetzung gepruft und im
Zweifelsfall die Hausinstallation durch einen
Fachmann UberprUft wird. Der Hersteller
kann nicht verantwortlich gemacht werden
flr Schaden, die durch eine fehlende oder
unterbrochene Erdleitung verursacht wer-
den.

Die Muldenmangel ist nur dann elek-
trisch vom Netz getrennt, wenn der
Hauptschalter oder die Sicherung (bausei-

tig) ausgeschaltet ist.

Geratebenutzung

Erlauben Sie Kindern nie, auf oder in der

Néhe der Muldenmangel zu spielen oder
sogar selbst die Muldenmangel zu bedie-
nen.

Im aufgeheizten Zustand und angefahre-

ner Mulde besteht akute Verbrennungs-
gefahr, wenn Sie die Muldenkante an der
Wascheauslaufseite berthren.

Fassen Sie beim Mangeln doppellagiger

Wasche nicht zwischen die Lagen, um
die Wasche zu spannen. Es besteht die Ge-
fahr, dass Sie Ihre Hande nicht mehr recht-
zeitig vor der heiBen Mulde zur Seite ziehen
kénnen. Dieses gilt auch fur das Hineingrei-
fen in Taschen, deren offene Seiten zur hei-
Ben Mulde hin liegen.

Mangeln Sie keine Waschestlcke mit

Fransen, dunnen Bandern oder Faden.
Es besteht die Gefahr, dass diese Textilien
eine Fehlfunktion der Gurteingabe ausldsen.

Nicht zwischen Ablegeschale und dre-
hender Walze fassen. Es besteht die Ge-
fahr, dass Sie |hre Hande einklemmen.

Halten Sie fUr den Fall, dass sich Texti-
lien entziinden, Feuerldscher bereit.

Dardber hinaus sind die landerspezifi-
schen Sicherheitsvorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen sowie Normen zu be-
racksichtigen!
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Sicherheitshinweise und Warnungen

Benutzung von Zubehor

Werden weitere Personen in die Handha-

bung der Muldenmangel eingewiesen, so
sind ihnen diese wichtigen Sicherheitshin-
weise zugéngig zu machen und/oder vor-
zutragen.

Zubehorteile durfen nur dann eingebaut

werden, wenn sie ausdrucklich von Miele
freigegeben sind. Wenn andere Teile an-
oder eingebaut werden, gehen Anspriche
aus Garantie, Gewahrleistung und / oder

Produkthaftung verloren. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung

!
Merkregeln fur das Arbeiten an Mulden- auf!

mangeln

An der Einlassstelle nur zuverlassige,

Uber 17 Jahre alte Personen beschétti-
gen, die mit der Bedienung der Mangel vol-
lig vertraut sind.

Personen mit besonders schlanken und
dunnen Fingern nur an der Abnahme-,
nicht an der Eingabeseite arbeiten lassen.

Beim Arbeiten an der Mangel stets eng

anliegende Kleidung tragen. Lose Armel,
Schurzenbander und Halstlcher kbnnen von
der Walze erfasst werden.

Vor der Arbeit an der Mangel Fingerringe
und Armbé&nder ablegen.

Falten nicht dicht vor der Einzugstelle,

sondern moglichst weit vor dieser auf
dem Eingabetisch glatten. Kopfkissen und
Bettbezlge moglichst mit dem offenen Teil in
die Mangel einfuhren. Ecken nicht von innen
halten. Nicht in die Trager von Hemden und
Schirzen fassen.

Stets auf die richtige Einstellung der
Schutzeinrichtung achten. Nur so kén-
nen schwere Quetschungen, Verbrennungen
oder gar Verlust der Hande vermieden wer-

den.

Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen
taglich Gberprifen.

Darauf achten, dass ein Ubergreifen
Uber Schutzleisten nicht moglich ist.

Vor dem Umschalten auf Ruckwartslauf
sicherstellen, dass niemand gefahrdet
ist.

Maschine nur bei Stillstand schmieren.
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lhr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schutzt die Maschine vor
Transportschaden. Die Verpackungsmateri-
alien sind nach umweltvertraglichen und
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten
ausgewahlt und deshalb recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den Ma-
terialkreislauf spart Rohstoffe und verringert
das Abfallaufkommen. Ihr Fachh&ndler
nimmt die Verpackung zurUck.

Entsorgung des Altgerates

Altgeréte enthalten vielfach noch wertvolle
Materialien. Miele bietet ein Recyclingsys-
tem an. Hierlber informiert Sie |hr Handler
oder das Vertriebszentrum.

Bitte sorgen Sie daflir, dass das Altgeréat bis
zum Abtransport kindersicher aufbewahrt
wird.
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Geratebeschreibung

N

1 Wé&scheabstreifer
2 Walze

3 Not-Aus-Schalter

4 Eingabetisch

5 Fingerschutzleiste
6 Wéschekasten

7 Bedienungselemente

M.-Nr. 05 285 870 /04

MM 50-175

3 Not-Aus-Schalter
8 Wascheablagetisch

9 Abluftanschluss/Wrasenabzug




Geratebeschreibung

Miele

PROFESSIONAL

s

[

(1) Schalter "(D Ein-Aus"

Einschalten:

Bei Betatigung des Schalters "(D" wird die
Muldenmangel eingeschaltet. Die Anzeige-
leuchte im Schalter leuchtet auf.

Ausschalten:

Bei Betatigung des Schalters "(D" wird die
Muldenmangel ausgeschaltet, die Mulde
fahrt ab, die Anzeigeleuchte im Schalter er-
lischt.

(@ Taster "> Start"

Bei Betatigung des Tasters "< Start" leuch-
tet die Anzeigeleuchte "{ Heizung" auf, die
Mulde wird aufgeheizt. Das Anzeigeinstru-
ment "°C" zeigt die aktuelle Muldentempera-
tur an.

Nachdem die Anzeigeleuchte "#§ Heizung"
erloschen ist, den Taster "> Start" noch ein-
mal betéatigen, die Mulde fahrt an und die
Walze dreht.

(® Anzeigeleuchte "l Heizung"

Wird die Mulde aufgeheizt leuchtet die An-
zeigeleuchte "M Heizung". Sie erlischt, wenn
die Mulde die eingestellte Temperatur er-
reicht hat.

® Temperaturwahler "§"

Die Temperatur der Mulde lasst sich durch
Rechtsdrehung des Temperaturwahlers er-
héhen und durch Linksdrehung verringern.

(® Temperaturanzeige "°C"

Zeigt die aktuelle Temperatur der Mulde in
1 Grad Celsius-Schritten an.

(6) Drehzahlwahler "m/min"

Die Drehzahl der Walze I&sst sich durch
Rechtsdrehung des Drehzahlwéhlers erho-
hen und durch Linksdrehung verringern.

@ Taster "¢-O Vorwirtslauf"

Taster "-O> Riickwartslauf"

Der Vorwartslauf oder Ruckwaértslauf wird
benotigt, um das Mangeltuch abzunehmen,
aufzuziehen oder die Bewicklung zu erneu-
ern.

Bei angefahrener Mulde haben diese Taster
keine Funktion.

Schalter "(D" betatigen, die Mulde fahrt ab.
Taster "Vorwartslauf' oder "Ruckwértslauf
drtcken. Die Walze lauft nur so lange
vor-oder rtickwarts, wie einer dieser Taster
gedruckt ist.
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Sicherheitseinrichtungen

Fingerschutzleiste

AN

Geraten die Fingerspitzen zwischen Wa-
scheeingabetisch und Fingerschutzleiste,
wird die Walze sofort gestoppt und die Mul-
de nach unten abgesenkt.

Das erforderliche Wiedereinschalten der
Muldenmangel erfolgt durch Betatigung des
Tasters "> Start".

/\ Die Fingerschutzleiste ist eine Sicher-
heitseinrichtung, die arbeitstaglich vor
dem Mangeln auf ihre Wirksamkeit Uber-
praft werden muss.

Not-Aus-Schalter

Bei Druck auf diesen Schalter bleibt die Wal-
ze sofort stehen und die Mulde senkt sich
ab.

Ein betatigter Not-Aus-Schalter wird durch
Rechtsdrehung der geréndelten Scheibe
wieder entriegelt.
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Das erforderliche Wiedereinschalten der
Muldenmangel erfolgt durch Betatigung des
Tasters "> Start".

Bei Maschinen mit integriertem Kompres-
sor muss, wenn der Kompressor zum Zeit-
punkt der Not-Aus-Betatigung gerade gear-
beitet hat, vor dem Wiedereinschalten der
Muldenmangel die Funktion der automati-
schen Druckentlastung des Kompressors
wieder hergestellt werden.

Druckentlastung des Kompressors

/L

~

Hierzu die Montageklappe am rechten Sei-
tenstander offnen.

Den schwarzen "EIN/AUS-Schalter" (neben
der Druckluftschnellkupplung) hereindrU-
cken = AUS

und wieder herausziehen = EIN.
Montageklappe schlie3en.



Sicherheitseinrichtungen

Stromausfall wahrend des
Mangelns

Zum Schutz des Mangeltuches und der Wa-
sche senkt sich bei einem Stromausfall die
Mulde automatisch ab.

Die Wasche kann herausgezogen werden.

Das erforderliche Wiedereinschalten der
Muldenmangel erfolgt durch betatigen des
Tasters "<{> Start".

Bei Maschinen mit integriertem Kompres-
sor muss, wenn der Kompressor zum Zeit-
punkt des Stromausfalles gerade gearbeitet
hat, vor dem Wiedereinschalten der Mulden-
mangel die Funktion der automatischen Dru-
ckentlastung des Kompressors wieder her-
gestellt werden.

Siehe Seite 9.
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Wasche vorbereiten

Beschaffenheit der Wasche

Die ideale Restfeuchte fur ein gutes Finish
liegt zwischen 25-50%.

Wird die Wéasche in der Waschmaschine im
letzten Spulgang mit Warmwasser gespuilt,
ergibt sich durch geringere Restfeuchte und
Restwarme der Wasche eine kurzere Verar-
beitungszeit und somit eine Energieerspar-
nis.

Waéasche mit mehr als 50% Kunstfaseran-
teil (z.B. Dralon) darf nicht gemangelt
werden, da der Kunststoff bei der hohen
Temperatur schmilzt. Wasche mit weniger
Kunstfaseranteil kann bei niedriger Tem-
peratur gemangelt werden.

Vorbereitung der Wasche

Die Wasche sollte aus wirtschaftlichen Grin-
den vor Mangelbeginn nach Art und Gewe-
be sortiert werden.

Zuerst sind Wascheteile aus:

Perlon, Nylon usw. (ca. 100 °C)
dann

Wolle, Seide (ca. 150 °C)
und danach

Baumwolle, Leinen (ca. 180 - 200 °C)
zu mangein.

Wird ein Zurtckschalten auf eine niedrigere
Temperatur erforderlich, so ist diese erst er-
reicht, nachdem die Anzeigeleuchte " Hei-
zung" aufleuchtet.

Starkewdasche ist zuletzt zu mangeln, damit
eventuell verbleibende Starkereste auf der
Mulde nicht das Mangeln der anderen Wa-
scheteile beeintrachtigen.

Wascheteile mit Kndépfen missen so einge-
legt werden, dass die Kndpfe zur Walze hin-
weisen. Zeigen die Kndpfe nach unten, so

besteht die Gefahr, dass sie beim Einlauf in
die Mulde zerst6rt oder abgerissen werden.

Uber ReiBverschlisse, Metallkndpfe und Me-
tallhaken ist zum Schutz der Mulde ein Tuch
zu legen.
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Metall- und Kunststoffschnallen jeglicher Art
sowie extrem hohe Knopfe (z.B. Kugelkndp-
fe) bitte nicht mitmangeln.

Achtung !

Reinigen Sie vor Inbetriebnahme der
Mangel die Mulde indem Sie Uber die ge-
samte Walzenbreite ein Tuch durchlaufen
lassen.
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Mangein

m Hauptschalter (Elektro-Anschluss bausei-
tig) einschalten.

m Bei Muldenmangeln ohne integrierten
Kompressor: Absperrhahn fur Druckluft
(bauseitig) 6ffnen.

Miele \
ﬂ m/min
A OO
OO
I © 0> P
mI
- J

m Die Muldenmangel durch Betéatigung des
Schalters "(D" einschalten.

m Temperaturwahler "§" nach links auf nied-
rigste Temperatur stellen.

m Taster "< Start" betatigen
die Anzeigeleuchte "} Heizung" leuchtet
auf, die Mulde wird aufgeheizt. Das An-
zeigeinstrument "°C" zeigt die aktuelle Mul-
dentemperatur an.

m Nachdem die Anzeigeleuchte "$ Heizung"
erloschen ist, den Taster "> Start" noch
einmal betatigen,
die Mulde fahrt an und die Walze dreht.

12

m Je nach Wascheart Temperaturwahler "§" in
den entsprechenden Temperaturbereich
drehen.

Faserart Temperatur °C
Perlon/Kunstseide ca. 100
Seide/Wolle ca. 150
Baumwolle/Leinen ca. 180 - 200

m Die gewunschte Walzendrehzahl am Dreh-
zahlwéhler "m/min" einstellen.

/\ Wirksamkeit der Fingerschutzleiste
Uberprifen!

NN
\\\

N |

m Vorbereitete Wéascheteile parallel zur Wal-
ze am Anfang des Wéscheeingabetisches
auf die Gurte legen glatt streichen und ein-
laufen lassen.

m Wéascheteile beim Mangeln von der Mitte
aus nach auBen glattstreichen.

m Kleine Wéascheteile nicht nur an einer Stel-
le der Walze mangeln, sondern die ganze
Breite der Walze ausnutzen.
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Mangein

Die gemangelte Wasche kann sehr heil3
sein, wenn sie aus der Mulde kommt. Tra-
gen Sie gegebenenfalls zum Schutz Ihrer
Hande Schutzhandschuhe.

In den Mangelpausen die Muldentemperatur
reduzieren und die Mulde abfahren.

Drosselklappe - Wrasenabsaugung

Im Wrasenabzug ist eine Drosselklappe ein-
gebaut, womit die durch die Walzenbewick-
lung strémende Luftmenge veréandert wer-
den kann.

Drosselklappe ganz geodffnet:
Sechskantschraube (SW 19) gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Drosselklappe ganz geschlossen:
Sechskantschraube (SW 19) im Uhrzeiger-
sinn bis zum Anschlag drehen.

Die gunstigste Einstellung ist erreicht, wenn
bei geringstem Luftdurchsatz die Walze ge-
nugend austrocknet und sich keine Wasser-
flecken auf der Bewicklung oder in der Man-
gelwasche bilden.

Bei einem zu hohen Luftdurchsatz der
Wrasenabsaugung wird die Walze zu stark
abgekuhlt und damit die Mangelleistung ge-
ringer.

Wascheabstreifer

Durch den Wascheabstreifer wird die Wa-
sche von der Bugelwalze getrennt. Die Wa-
sche braucht nicht mehr mit der Hand von
der Walze abgegriffen zu werden.

Sollte sich eine Abstreiffeder durch ein Wa-
schestlck aus seiner Position [6sen, so ist
die Abstreiffeder wieder von Hand in die Ar-
beitsposition zu drucken.

M.-Nr. 05 285 870 /04

Nach beendetem Mangeln:

m Zwecks Austrocknung der Bewicklung ist
die Walze nach dem Mangeln bei niedrigs-
ter Temperatur und angefahrener Mulde
noch ca. 5 Minuten laufen zu lassen.

Achtung:

Die Fingerschutzleiste wird sehr warm, wenn
die Mangel bei maximaler Temperaturein-
stellung abgeschaltet wird.

m Muldenmangel mit dem Schalter "(D" aus-
schalten.

m Hauptschalter (Elektro-Anschluss bausei-
tig) ausschalten.

m Bei Muldenmangeln ohne integrierten
Kompressor: Absperrhahn fur Druckluft
(bauseitig) schlieBen.

/\ Gemangelte Wasche ist vor dem Ver-
packen oder Stapeln ausreichend abkuh-
len zu lassen. HeiBe Wasche kann durch
Selbstentzindung zu einem Brand fuhren.
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Ausstattungsvarianten

L

FuBschaltleiste

Funktionen:
Schaltpunkt unbetatigt
Schaltpunkt betatigt

Mangeln
Dampfen

Sollen Wéscheteile gedampft werden, ist die
FuBschaltleiste herunterzudricken.- Die Wal-
ze bleibt stehen.

Die Dampfstellung ist beendet, wenn der
FuB von der Schaltleiste genommen wird.
Haube

Die Haube vermindert die Warmeabstrah-
lung in den Raum.

14

Wascheruckfiihrung

Die Wascheruckfuhrung ermoglicht das Ab-
nehmen der gemangelten Wasche von der
Eingabeseite. Es werden keine zusatzlichen
Personen fur die Abnahme der Wasche be-
notigt. Die Mangel kann an eine Wand ge-
stellt werden.

A

Die WascherUckfuhrung leitet die Wasche
nach vorne in eine oberhalb der Finger-
schutzleiste angeordnete Ablegeschale.
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Ausstattungsvarianten

/\ Nicht zwischen Ablegeschale und
drehender Walze fassen. Es besteht die
Gefahr, dass Sie Ihre Hande einklemmen.

Soll die Wasche auf den Ablagetisch geleitet
werden, klappt man zuerst das Wé&scheleit-
blech nach hinten auf den Ablagetisch.

AnschlieBend wird die Wéascheruckflhrung
nach hinten umgelegt. Die Wasche wird jetzt
auf den Ablagetisch geleitet.

/\ Das Leitblech A an der Muldenaus-
laufseite darf nicht demontiert werden.

Will man das Mangeltuch wechseln oder die
Walze nachwickeln, so sind die Abstreiffe-
dern des Wascheabstreifers einzeln heraus-
zuziehen.

M.-Nr. 05 285 870 /04
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Hinweise

Stromausfall wahrend des
Mangelns

Stromausfall wahrend des Mangelns bei
bauseitiger Druckluftversorgung

Zum Schutz des Mangeltuches und der Wa-
sche senkt sich bei einem Stromausfall die
Mulde automatisch ab.

Die Wasche kann herausgezogen werden.

Das erforderliche Wiedereinschalten der
Muldenmangel erfolgt durch betatigen des
Tasters "< Start".

Stromausfall wahrend des Mangelns bei
integriertem Kompressor

Zum Schutz des Mangeltuches und der Wa-
sche senkt sich bei einem Stromausfall die
Mulde automatisch ab.

Die Wéasche kann herausgezogen werden.

Wenn der Kompressor zum Zeitpunkt des
Stromausfalles gerade gearbeitet hat, muss
vor dem Wiedereinschalten der Muldenman-
gel die Funktion der automatischen Dru-
ckentlastung des Kompressors wieder her-
gestellt werden.

Hierzu die Montageklappe am rechten
Seitenstander 6ffnen.

Den schwarzen "EIN/AUS-Schalter" (neben
der Druckluftschnellkupplung) hereindrU-
cken = AUS

und wieder herausziehen = EIN.
Montageklappe schlieen.

Das erforderliche Wiedereinschalten der
Muldenmangel erfolgt durch betatigen des
Tasters "<{> Start".

Eine Bedienungs- und Wartungsanwei-
sung liegt dem Kompressor bei.

16

Schutz des Walzenantriebes und der Be-
wicklung

In Mangelpausen und nach dem Mangeln ist
die Mulde grundsatzlich abzufahren. Da-
durch wird der Walzenantrieb und die Be-
wicklung deutlich entlastet. Eine Nichtbe-
achtung fuhrt zu einer deutlichen
Verringerung der Lebensdauer.

Das unnétige Trockenlaufen (ohne Wa-
sche) der Maschine ist unbedingt zu ver-
meiden!

Kleine Wascheteile nicht nur an einer Stelle
der Walze mangeln, sondern die gesamte
Walzenbreite ausnutzen. Bei einseitiger Be-
anspruchung wird die Warme nur einseitig
abgenommen und die Bewicklung einseitig
beansprucht.

Motorschutz

Bei zu groBer Erwarmung der Motorwicklung
durch Uberlastung schaltet sich der Walzen-
antriebsmotor Uber einen Wicklungsthermo-
staten selbststandig ab und die Mulde fahrt
nach unten. Nach Abkuhlung muss die Man-
gel durch Betatigung des Tasters "> Start"
neu gestartet werden.

Einstellung Eingabetisch

Das Einstellmal3 fur den Eingabetisch be-
tragt max. 14,5 mm.
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Reinigung und Pflege

Eine regelméBige Reinigung und Pflege der
Mulde ist fur den Schutz des Walzenantrie-
bes und der Bewicklung dringend erforder-
lich. Eine Nichtbeachtung fuhrt zu einer
deutlichen Verringerung der Lebensdauer.

Mulde wachsen

Um die Gleitfahigkeit der Mulde zu erhalten
muss die Mulde in regelmaBigen Abstanden
mit einem Mangelwachstuch sparsam ge-
wachst werden. Unzureichendes Wachsen
kann zu Funktionsstérungen des Walzenan-
triebes fuhren.

Streuwachs

Die mittlere Flache eines dinnen Tuches mit
Mangelwachs bestreuen.

Einlegerichtung

Die beiden Enden einschlagen und wie ein
Waschestlck eingeben. Es ist darauf zu
achten, dass die Ubergeschlagenen Enden
zur Walze liegen.

Das Tuch wird von links oder rechts in den
erforderlichen Abstadnden Uber die gesamte
Arbeitsbreite in die Maschine eingegeben.
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Das Wachsen der Mulde soll bei der Tempe-
ratureinstellung 180 - 200 °C und kleinster
Mangelgeschwindigkeit erfolgen.

Das Reinigen der Mulde soll bei kleinster
Temperatureinstellung und kleinster Mangel-
geschwindigkeit erfolgen.

Original-Reinigungstucher und
Mangelwachs sollten nur Uber den
Miele-Kundendienst bezogen werden.

Mulde reinigen

Kalkablagerungen und Starkereste kénnen
sich in der Mulde absetzen, deshalb ist je
nach Verschmutzungsgrad die Mulde min-
destens 1 bis 3 mal wdchentlich zu reinigen.

Far schwache Ablagerungen Wachstuch mit
Cleanpaste verwenden.

Fur starkere Ablagerungen Reinigungstuch
in Verbindung mit der Reinigungsmatte ver-
wenden.

Nach jeder Reinigung ist die Mulde an-
schlieBend zu wachsen.

Benutzen Sie keine grobkdrnigen Scheu-
ermittel oder Reinigungsttcher die mit
Schleifpapier besetzt sind!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der
"Miele Mangelpraxis".

Wascheabstreifer

Will man die Federbleche oder das Mangel-
tuch reinigen, die Walze nachwickeln oder
eine kurze Zeit ohne Wéascheabstreifer man-
geln, so ist der Wascheabstreifer hochzu-
stellen.

Nach langerer Laufzeit der Mangel missen
die Spitzen der Federabstreifer von Ablage-
rungen (Starke, Schmutz usw.) gereinigt wer-
den. Nur so ist eine einwandfreie Funktion
des Wascheabstreifers gewéhrleistet.
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Reinigung und Pflege

Getriebe

Das Getriebe ist mit ausreichenden Schmier-
mittel fir mehrjahrigen Betrieb versehen.

Lassen Sie den Olstand vom Kundendienst
kontrollieren.

/\ Nach den Wartungsarbeiten sind alle
Maschinenverkleidungsteile wieder zu
montieren!

Kompressor entwéssern

Bei den Muldenmangeln mit einem integrier-
ten Kompressor muss regelmaBig das Kon-
denswasser aus dem Druckbehélter gelas-
sen werden.

Je nach Einsatzfall und Raumluftfeuchtigkeit
ist eine Entwésserung mindestens im Ab-
stand von einem halben Jahr durchzufthren.

Hierzu ist die Bedienungs- und Wartungsan-
weisung des Kompressors zu beachten, die
dem Kompressor beiliegt.

18
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Reinigung und Pflege

Bewicklungshinweise flir Walzen
mit Stahlwolle-Belag
Abnehmen des Mangeltuches

Vor Abnahme des Mangeltuches (zwecks
Reinigung oder Austausch) die Mulde ab-
kUhlen lassen.

m Den Wascheabstreifer hochstellen.

m Gegebenenfalls die seitlichen Bander des
Mangeltuches l6sen.

m Die Muldenmangel durch Betatigung des
Schalters "(D" einschalten.

m Den Drehzahlwahler auf kleinste Drehzahl
stellen.

Wasche- Tuchende

eingabe
Tuch-
Q{@/“é anfang

m Die Walze mit Taster "<Q Vorwartslauf"
oder "~O? Ruckwartslauf " so ausrichten,
dass das Tuchende auf der Muldenaus-
laufseite erscheint.

10

m Tuchende umschlagen.

m Taster "~O» Ruckwartslauf" betatigen und
Tuch auslaufen lassen.
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Bewicklung

Eine Nach- oder Neubewicklung der Walze
mit Stahlwolle sollte grundsatzlich vom Kun-
dendienst durchgefuhrt werden.

/\ Beim Bewickeln mit Stahlwolle Sicher-
heitshandschuhe tragen. Verletzungsge-
fahr!

Stahlwollbewicklung auf Abmessung bringen.

Die in die Mulde gefallenen Stahlwollreste
entfernen.

Mangeltuch aufziehen

Neues Mangeltuch vor Gebrauch nicht
waschen.

m Den Wascheabstreifer hochstellen.

m Muldenmangel mit Schalter "(D" einschal-
ten.

m Temperaturwéahler nach links auf niedrigste
Temperatur stellen.

m Taster "> Start" betatigen.

m Nachdem die Anzeigeleuchte "} Heizung"
erloschen ist, den Taster "<> Start" noch
einmal betatigen, die Mulde fahrt an und
die Walze dreht.

m Die Vorderkante des Tuches mit einer
StahlbUrste auskammen.

m Mangeltuch bei aufgeheizter Mulde in
Pfeilrichtung (Pfeile auf die Stahlwollbe-
wicklung) auflegen. Das Tuch bei kleinster
Drehzahl einziehen lassen.

Ca. 5 Minuten die Walze laufen lassen, da-
nach den Uberlappenden Streifen abschnei-
den und auskdmmen, wie auch beim Tuch-
anfang. Das Mangeltuch muss faltenfrei
aufliegen.

Mangeltuch waschen

Mangeltuch bei geringen Verfarbungen
moglichst nicht waschen (Gelbfarbung ist
normal). Stark verschmutztes Tuch in einem
Kochwaschprogramm bei 95 °C waschen,
schleudern und in der alten Lage feucht wie-
der auflegen.
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Reinigung und Pflege

Bewicklungshinweise fir Walzen
mit Lamellenfeder-Belag

Eine wesentliche Voraussetzung zur fehler-
freien Funktion der Mangel, héchsten Leis-
tung, Wartungsfreiheit und langen Lebens-
dauer des Belages ist nur dann gegeben,
wenn das dickenmalBbestandige, eigens fur
Lamellenfeder-Belage konstruierte Mangel-
tuch verwendet wird.

ANur Mangelwasche bis 3 mm Dicke
sollte gemangelt werden. Dicke, knaueli-
ge Waschestlcke, hohe Knépfen, Gardi-
nenrollen und &hnliches kénnen die La-
mellenbewicklung beschadigen.

Nach der Inbetriebnahme

Es ist vorteilhaft, ca. 40 Arbeitsstunden nach
der Inbetriebnahme, das durch Streckung
entstandene Uberlappungsstick des Man-
geltuches bis auf ca. 50 mm abzuschneiden
und ca. 50 mm lang mit einer DrahtbUrste
auszufransen. So werden Feuchtigkeitsstrei-
fen und Druckschatten vermieden. Die bewi-
ckelte Walze muss an allen Stellen genau
gleich dick sein und Uberall an der Mulde
fest anliegen.

Mangeltuch waschen

Das Mangeltuch wird durch den Waschpro-
zess wieder in einen weicheren, elastische-
ren, wachsfreien und gut feuchtigkeitsauf-
nehmenden Zustand versetzt, jedoch so
selten wie moglich in einem Kochwaschpro-
gramm bei 95 °C waschen. Nach dem letz-
ten Spulgang muss das Tuch véllig alkalifrei
sein.

Nicht abs&uern! Nicht zu stark schleudern,
um Faltenbildung zu verhindern.

Abnehmen des Mangeltuches
m Den Wascheabstreifer hochstellen.

m Die Muldenmangel durch Betéatigung des
Schalters "(D" einschalten.

m Den Drehzahlwahler auf kleinste Drehzahl
stellen.
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Wésche- Tuchende
eingabe
Tuch-
Q[\/-‘ anfang

m Die Walze mit Taster 'O Vorwértslauf"
oder "~O? Ruckwartslauf " so ausrichten,
dass das Tuchende auf der Muldenaus-
laufseite erscheint.

10

m Tuchende umschlagen.

m Taster "\O> Ruckwartslauf" betatigen und
Tuch auslaufen lassen.

m Beim Abnehmen soll es langsam und vor-
sichtig aus den Haltedornen des Lamellen-
feder-Belages gezogen werden.
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Reinigung und Pflege

Auflegen des Mangeltuches bei Walzen-
bewicklung mit Lamellenfeder-Belag

Wird ein neues Mangeltuch aufgelegt, ist
es vorher in einem Kochwaschprogramm
bei 95 °C zu waschen.

Das Mangeltuch sollte in feuchtem Zustand
aufgelegt werden.

Es wird eine Doppellage in einem Stick um
die Walze gewickelt. Das Tuch an den Ran-
dern der Walze nicht unterschlagen!

m Den Wascheabstreifer hochstellen.
m Das Tuch auflegen.

m Muldenmangel mit Schalter "(D" einschal-
ten.

m Taster "QVorwartslauf' betatigen und bei
kleinster Drehzahl einziehen lassen, bis
eine Lage faltenfrei und glatt liegt. So wird
die Mulde nicht durch die Haltedorne der
Lamellen beschadigt.

m Temperaturwéahler nach links auf niedrigste
Temperatur stellen.

m Taster "> Start" betéatigen.

m Nachdem die Anzeigeleuchte "$f Heizung"
erloschen ist, den Taster "<> Start" noch
einmal betatigen, die Mulde fahrt an und
die Walze dreht.

m Die zweite Lage einziehen lassen. Das
Mangeltuch muss faltenfrei aufliegen. An-
schlieBend die Walze ca. 5 Minuten drehen
lassen.

Es ist vorteilhaft, ca. 40 Arbeitsstunden nach
Inbetriebnahme eines neuen Tuches, das
durch Streckung entstandene Uberlap-
pungsstlck des Mangeltuches bis auf ca.
50 mm abzuschneiden und ca. 50 mm lang
mit einer DrahtbUrste auszufransen.

So werden Feuchtigkeitsstreifen und Druck-
schatten vermieden. Die bewickelte Walze
muss an allen Stellen genau gleich dick sein
und Uberall an der Mulde fest anliegen.
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/\ Nach Tuchwechsel!

Die Funktion der Fingerschutzleiste muf
gegeben sein!

Ist dies nicht der Fall, setzen Sie sich mit
dem Kundendienst in Verbindung!

Dunkelféarbung des Mangeltuches

Eine leichte bis starke Braunfarbung des
Mangeltuches ist normal.

Eine Schwarzfarbung kann gemindert wer-
den durch:

— Unbedingt die ganze Walzenbreite ausnut-
zen.

— Bei kleineren Waschestucken die Walzen-
breite gleichmaBig ausnutzen und nicht
immer an der gleichen Stelle mangeln.

— In den Mangelpausen die Muldentempera-
tur reduzieren und die Mulde abfahren.
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Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild

1 Typ
2 Fabr-N'"
Art.-N
N
3
4 =] A
16 = A
Total Al kW
15 T KW
20— IBN (D) KW
|
5

1 Maschinentyp
2 Maschinennummer/Baujahr*
3 Spannung/Frequenz
4 Steuersicherung
5 Antriebsmotor
15 Elektroheizung
16 Sicherung (bauseitig)
20 Inbetriebnahmedatum

Bei Stérungen benachrichtigen Sie bitte den
Werks-Kundendienst.

Der Kundendienst bendtigt Typ und Maschi-
nennummer [Fabr.-N°]. Beide Angaben fin-
den Sie auf dem Typenschild.

Im Ersatzfall durfen ausschlieBlich Origi-
nal-Ersatzteile verwendet werden (auch in
diesem Fall benotigt der Kundendienst Typ
und Maschinennummer [Fabr.-N°] ).
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Gerauschemission
A-bewerteter Schalleistungspegel

MM 50-175 70,3 dB
MM 50-205 70,3 dB

gemessen nach DIN (IEC) 45 635 Kenn-
zeichnung nach Maschinen-Larmverord-
nung 3. GSGV § 1. 1.a
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Hinweise fur den Aufsteller

Die Muldenmangel darf nur durch den
Kundendienst oder durch geschultes Per-
sonal eines autorisierten Fachhandlers
aufgestellt und in Betrieb genommen wer-
den.

Die Muldenmangel darf nicht mit Reini-
gungsmaschinen, die mit PER- oder
FCKW-haltigen Lésungsmitteln arbeiten, in
einem Raum betrieben werden. Austretende
Dampfe kdnnen sich durch Funkenbildung
zu Salzsdure umwandeln, wodurch unange-
nehme Folgesch&aden hervorgerufen wer-
den.

Transportsicherung

Die mit der Muldenmangel verschraubten
Teile 1 bis 5 des Holzverschlages sind
Transportsicherungen und durfen erst am
Aufstellungsort entfernt werden.

/\ Das Gerat darf ohne Transportsiche-
rung nicht transportiert werden.

Bewahren Sie die Transportsicherung auf.
Die Transportsicherung muss vor einem
Transport des Gerates (z.B. bei einem Um-
zug) wieder montiert werden.
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Aufstellen der Maschine

Die Maschine mit der Transportsicherung
zum Aufstellungsort transportieren. Die er-
forderlichen Wandabstande gemaB beilie-
gendem Installationsplan bertcksichtigen.
Seitenwande beider Seitenstander demon-
tieren und die Verschraubung zu den Holz-
balken entfernen.

T~

\ y

Die Maschine mit Hilfe des beiliegenden
Rechteckrohres anheben. Das Rechteckrohr
ist dazu in die Aufnahme der Seitenstander
einzufhren.

Die Maschine durch geeignete mehrteilige
Unterfatterung der Seitenstander (z.B. Holz-
bohlen) absichern. Die Maschine nur soweit
anheben und unterfuttern, wie unbedingt
notwendig.

/\ Bei den Arbeiten nicht unter die Ma-
schine greifen - Unfallgefahr!

Die Holzbalken unter der Maschine wegzie-
hen.

Die Unterfutterung seitenweise abgestuft
entfernen.

Die DUbelbohrungen gemaR beiliegendem
Installationsplan in den Boden einbringen.
Dubel (im Beipack) setzen.
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Hinweise fur den Aufsteller

Ausrichten und Befestigen der Mangel

Die Maschine in Langs- und Querrichtung
mit Hilfe einer Wasserwaage und Aus-
gleichsblechen waagerecht ausrichten. Mit
den im Beipack befindlichen Schrauben und
Scheiben muss die Maschine am Boden be-
festigt werden.

/\ Die Maschine muss am Boden befes-
tigt werden, da sie bei hoher Belastung
des Ablegetisches umkippen kann.

Montage des Ablegetisches

Die beiden an den Standerinnenseiten anzu-
bringenden Konsolen fur den Ablegetisch
werden mit je 2 beigefligten M 8- Schrauben
befestigt.

Der Ablegetisch wird auf die Konsolen ge-
legt und so ausgerichtet, dass der Spalt zwi-
schen Muldenauslaufkante und Ablegetisch
moglichst gering ist. Ablegetisch mit den
beiliegenden Holzschrauben befestigen.

24

Elektroanschluss

Den Elektroanschluss darf nur ein zugelas-
sener Elektro-Installateur unter Einhaltung
der landerspezifischen Vorschriften wie z.B.
VDE (Deutschland),

OVE (Osterreich) und

SEV (Schweiz)

und der Vorschriften des zusténdigen Elek-
trizitdtswerkes vornehmen.

Die elektrische Ausrustung der Maschine
entspricht EN 60204 -1.

Die Maschine ist werkseitig fir AC 3N 50 Hz
geschaltet. Die Spannungsangabe befindet
sich auf dem Typenschild.

Beachten Sie den beiliegenden Schalt-
plan, Installationsplan und Installationsan-
weisung. Diese Plane sind wichtig fur den
Anschluss der Maschine.

Die Maschine ist bauseitig mit einer fest ver-
legten Anschlussleitung (NYM-J) zu verse-
hen.

Schaltkasten und Schaltplan befinden sich
im linken Seitenstander. Die Netzanschluss-
klemme befindet sich im Schaltkasten.

Achtung!

Auf richtige Drehrichtung des Wrasengebla-
ses (Drehrichtungspfeil auf dem Gebléase)
achten. Bei falscher Drehrichtung sind 2
Phasen zu tauschen.
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Hinweise fur den Aufsteller

Externer Druckluftanschluss

Der Anschluss fur den Druckluftschlauch be-
findet sich an der RiUckseite am rechten Sei-
tenstander.

Kompressor

Bei Muldenmangeln mit integriertem Kom-
pressor

Bei leerem Druckluftbehalter ist der Mulden-
hubantrieb nicht funkionsfahig. Der Druck-
minderer des Kompressors (siehe auch Be-
dienungs- und Wartungsanweisung
Kompressor) ist deshalb bei der ersten Inbe-
triebnahme zu schlieBen (auf 0), bis der
Druckbehélter gefullt ist. Das Manometer am
Druckbehélter zeigt dann ca. 8 bar an. Da-
nach ist der Druckminderer wieder bis zum
Anschlag (auf 8) zu 6ffnen.

Abluftleitung (Wrasenabsaugung)
bei elektrobeheizter Mulde

Der Abluftanschlussstutzen @100 mm befin-
det sich an der Ruckseite neben dem rech-
ten Stander.
Auf richtige Drehrichtung des Wrasengebla-
ses achten.

Beachten Sie den beiliegenden Installations-
plan und die Installationsanweisungen.

ANach erfolgter Aufstellung und An-
schluss der Maschine sind unbedingt alle
demontierten AuBenverkleidungsteile wie-
der zu montieren.
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PROFESSIONAL

Deutschland:

Miele & Cie. KG, D-33325 Glitersloh

Telefon (0 52 41) 89-0 — Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: http://www.miele.de

Anderungen vorbehalten 21.03

Dieses Papier besteht aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff und ist somit umweltschonend.
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