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Lesen Sie unbedingt die Ge-
brauchsanweisung vor Aufstellung -
Installation - Inbetriebnahme.
Dadurch schiitzen Sie sich und
vermeiden Schaden an lhrem Gerét.
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Sicherheitshinweise
und Warnungen

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung, be-
vor Sie lhren Trockenautomaten in Betrieb
nehmen. Dadurch schiitzen Sie sich und ver-
meiden Schaden an Ihrem Trockenautomaten.

Dieser Trockenautomat darf ausschlief3-

lich fir das Trocknen von Textilien verwen-
det werden, die flir das maschinelle Trocknen
geman Pflegeetikett geeignet sind und die in
Wasser gewaschen wurden.

Brandgefahr besteht bei Textilien

— die Schaumgummi-, Gummi- oder gum-
miahnliche Anteile enthalten.

— die mit feuergefahrlichen Reinigungsmit-
teln behandelt sind.

— die mit Haarfestiger-, Haarspray- und Na-
gellackentferner- oder &hnlichen Rickstan-
den behaftet sind.

— z.B. Klichenwésche, die 6l-, fetthaltige
oder sonstige Ruckstande aufweist.

AuBerdem durfen in diesem Trockenauto-

maten keine Mops, Aufnehmer und Wisch-
lappen, die mit Ruckstanden, wie z.B. Wachs
oder Chemikalien behaftet sind, behandelt
werden.

Beschadigte Textilien mit Flllungen (z.B.

Kissen oder Jacken) dirfen nicht getrock-
net werden. Die herausfallende Flllung kann
einen Brand verursachen.

Bei kritischen Textilien kann es zu einer

Selbstentziindung des Trockengutes
kommen, daher soll nach Beendigung des
Trockenprogramms oder Unterbrechung der
Stromversorgung, der Trockenautomat rasch
entladen werden.
Die Installation eines Feuerldschers in un-
mittelbarer Nahe ist ratsam.

Die Wasche darf nicht vor Beendigung
des Trockenprogramms, das heif3t, nicht
ohne Abklihlphase aus dem Trockenauto-
maten entnommen werden.
HeiBe Wasche kann durch Selbstentziindung
zu einem Brand fuhren, wenn sie gelagert
oder verpackt wird.

Erlauben Sie Kindern nie, im, auf oder in

der Nahe des Trockenautomaten zu spie-
len oder sogar selbst den Trockenautomaten
zu bedienen.

Uberzeugen Sie sich vor der Wascheent-

nahme stets davon, da3 die Trommel still-
steht. Greifen Sie niemals in die noch drehen-
de Trommel.

Reparaturen an Elektro-, Gas- und Dampf-

geraten durfen nur von Fachkréaften durch-
gefuhrt werden. Durch unsachgemafe Repa-
raturen kdnnen erhebliche Gefahren fir den
Benutzer entstehen.

Die elektrische Sicherheit dieses Gerétes

ist nur dann gewébhrleistet, wenn es an ein
Schutzleitersystem angeschlossen wird.
Es ist sehr wichtig, daB3 diese grundlegende
Sicherheitsvorkehrung vorhanden ist. Im Zwei-
felsfall die Hausinstallation durch einen Fach-
mann Uberprifen lassen. Der Hersteller kann
nicht verantwortlich gemacht werden far Schéa-
den, die durch eine fehlende oder unterbroche-
ne Schutzleitung verursacht werden.

Der Trockenautomat ist nur dann elek-

trisch vom Netz getrennt, wenn der Netz-
stecker gezogen, der Hauptschalter oder die
Sicherung (bauseitig) ausgeschaltet ist.

Beschédigen, entfernen oder umgehen
Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen und
Bedienungselemente des Trockenautomaten.

Geréate bei denen Bedienungselemente

oder die Isolierung von Leitungen beschéa-
digt sind, durfen vor einer Reparatur nicht
mehr betrieben werden.

Defekte Bauteile durfen nur gegen Miele

Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.
Nur bei diesen Teilen gewahrleisten wir, daf3
sie im vollen Umfang die Sicherheitsanforde-
rungen erfillen, die wir an unsere Gerate stel-
len.

Die Dampfzuleitungsbauteile durfen auf
Grund von Verbrennungsgefahr nicht be-
rahrt werden.

Sollten Sie einen alten Trockenautomaten

ausrangieren (zur Verschrottung geben),
dann entfernen Sie vorher die Flusenraum-
klappe. Sie verhindern damit, daf3 sich spielen-
de Kinder einsperren und in Lebensgefahr
geraten.

Benutzen Sie den Trockenautomaten nur,

wenn alle abnehmenbaren AuBenverklei-
dungsteile montiert sind und somit kein Zugriff
zu stromfiihrenden oder sich drehenden Ma-
schinenteilen besteht.
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Sicherheitshinweise
und Warnungen

Brand- und Explosionsgefahr!

Lagern oder verwenden Sie in der Nahe
des Trockenautomaten kein Benzin, Petrole-
um oder sonstige leicht entziindliche Stoffe.

Brandgefahr!

Betreiben Sie den Trockenautomaten nie-
mals ohne das eingebaute Flusensieb. Ein be-
schadigtes Flusensieb mul3 umgehend ausge-
tauscht werden.

Die Flusen verstopfen sonst die Luftwege,
Heizung und Abluftleitung.

Eine einwandfreie Funktion desTrockenauto-
maten kann dann nicht mehr gewéhrleistet
werden.

Desinfektions- und Reinigungsmittel ent-

halten haufig Chloride (Salze). Trocknen
solche Mittel auf Edelstahloberflachen ab,
greifen die verbleibenden Chloride den Edel-
stahl an und erzeugen Rost.
Am sichersten schiitzen Sie den Edelstahl |h-
res Gerates vor Rostschaden, wenn Sie nur
chloridfreie Mittel zum Waschen/Desinfizieren
und zum Reinigen aller Edelstahlflachen ver-
wenden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall die
Unbedenklichkeit des Mittels durch den Her-
steller bestatigen.
Versehentlich auf die Edelstahloberflache
geratene chloridhaltige Mittel mit Wasser ab-
waschen. Danach die Oberflache mit einem
Tuch trockenreiben.

Zur Reinigung des Trockenautomaten
darf kein Hochdruckreiniger und kein
Wasserstrahl benutzt werden.

Im Fehlerfall oder bei der Reinigung und

Pflege muB3 das Gas-Handabsperrventil
und die Absperreinrichtung am Gaszéahler ge-
schlossen werden.

Achtung ! Schaltet der Trockenautomat
wahrend des Trocknungsvorganges vor-
zeitig ab -ohne die Stérmeldung durch die rote
Leuchte anzuzeigen- kann dieses auf erh6hte
Temperaturen im Motorraum zurickzufihren
sein.
Thermostate setzen den Trockenautomaten
still. In diesem Falle prufen Sie bitte die Dich-
tungen und Verschlusse an der Einfulltir und
der Flusenklappe.
Der Zustand der Zu- und Abluftleitungen bzw.
Offnungen ist ebenfalls zu Uberprifen.
Werden keine Schaden an den Uberpriften
Teilen festgestellt, kann der Trockenautomat
neu gestartet werden.
Im Fehlerfalle bitte sofort den Kundendienst
benachrichtigen.

VorsichtsmaBnahmen bei Gasgeruch
-Gelten nur in Verbindung mit gasbeheiz-
ten Trockenautomaten-

Sofort alle Flammen I6schen!
Sofort alle Fenster und TUren 6ffnen!

m Sofort die Absperreinrichtungen am Gas-
zahler oder die Hauptabsperreinrichtung
schlieBen!

B R&ume in denen sich Gasgeruch bemerk-
bar macht, nicht mit offenem Licht betreten!

m Kein Streichholz oder Feuerzeug anzin-
den!

Nicht rauchen!

Keine elektrischen Funken erzeugen:
z.B. durch das Herausziehen von elekiri-
schen Steckern oder das Betatigen von
elektrischen Schaltern und Klingeln.

m Das fir den Trockenautomaten bauseitig
installierte Gas-Absperrventil schlieBen.

Kann die Ursache des Gasgeruches nicht ge-

funden werden, obwonhl alle Gasarmaturen ge-
schlossen sind, dann ist das zusténdige Gas-

Versorgungsunternehmen sofort anzurufen.

Achtung! Vor Abschlul3 der Arbeiten bei
Inbetriebnahme, Wartung, Umbau und Re-
paratur sind samtliche gasfihrenden Bauteile,
vom Handabsperrventil bis zur Brennerdlse,
auf Dichtigkeit zu Uberprufen.
Mefstutzen am Gasventil, am Anschlu3druck-
wachter und am Brenner sind besonders zu
beachten.
Die Uberprifung ist bei eingeschaltetem und
bei ausgeschaltetem Brenner durchzufihren.

Benutzung von Zubehér

Zubehorteile durfen nur dann eingebaut
werden, wenn sie ausdrucklich von Miele frei-
gegeben sind. Wenn andere Teile an- oder
eingebaut werden, gehen Anspriiche aus Ga-
rantie, Gewahrleistung und / oder Produkthaf-
tung verloren.
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Sicherheitshinweise
und Warnungen

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Werden weitere Personen in die Handhabung
des Trockenautomaten eingewiesen, so sind
ihnen diese wichtigen Sicherheitshinweise zu-
gangig zu machen und/oder vorzutragen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung
auf!

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schutzt die Maschine vor
Transportschaden. Die Verpackungsmate-
rialien sind nach umweltvertraglichen und
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten
ausgewahlt und deshalb recyclebar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den Mate-
rialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das
Abfallaufkommen. Ihr Fachh&ndler nimmt die
Verpackung zurulck.

Entsorgung des Altgerates

Altgerate enthalten vielfach noch wertvolle Ma-
terialien. Miele bietet ein Recyclingsystem an.
Hierlber informiert Sie Ihr Fachhéndler oder
Vertriebszentrum.

Bitte sorgen Sie dafir, dal3 das Altgerét bis
zum Abtransport kindersicher aufbewahrt

wird. Hieruber informiert Sie die Gebrauchsan-
weisung unter der Rubrik "Sicherheitshinweise
und Warnungen".
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Geratebeschreibung

Trockenautomat (16251 / T6351 / T6551 / T6751)
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-Flusensieb

1 -Hauptschalter 5
2 -Schalterblende 6 -Flusenraumklappe

3 -Fualltar 7 -Schraubfuf3, verstellbar (4 Stilick)
4 -Targriff 8 -Abluftleitung / Abluftstutzen

Schalterblende
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9 10 11 12 13 14
9 -Taste "Entstérung" 12-Drucktasten-Schalter
(nur bei Trockenautomaten mit Gasheizung) 13-Zusatzanzeige mit Wahltaste
10 -Programmablauf-Anzeigeleuchten 14-Schalter "Not-Aus"

11 -Programmwaéhler
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Geratebeschreibung

Drucktasten-Schalter

Programmwaébhler

© F 0 O

U000

Schalter " Ein-Aus"

Schalter "§ Temperatur niedrig"

Senkt die Trocknungstemperatur far empfind-
liche Textilien (z.B. aus Acryl).

Diese Funktion kann durch Eindricken des
Schalters erreicht werden.

Schalter "\ Summer"

Das Ende eines Trockenprogramms kann
durch Erténen eines Summers angezeigt
werden.

Diese Funktion wird durch Eindricken des
Schalters erreicht.

Taste "< Start"
Um das Programm zu starten, ist die Taste
einzudrucken.

Mit dem Programmwahler wird das Trocken-
programm gewabhlt.

@ KOCH-/BUNTWASCHE

Restfeuchte-Werte fiir T6251/6351 T6551/6751
0 Extratrocken (-4%) (-4%)
e Schranktrocken + (-2%) (-2%)
e Schranktrocken (3%) (3%)
O Vangelfeucht 6 (13%) (16%)
© Mangelfeucht 66 (20%) (22%)
@ Mangelfeucht 666 (26%) (30%)
@ PFLEGELEICHT
0 Schranktrocken + (-2%) (-2%)
e Schranktrocken (2%) (2%)
Q Mangelfeucht 6 (8%) (8%)
© zEITwaAHL
@ ohne Heizung (15 min) (15 min)
m mit Heizung (20 min) (20 min)

%l Ende

- Alle Klammerwerte sind werkseitig eingestellte Standardwerte.
Die Werte sind veranderbar (siehe nachste Seite). -
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Geratebeschreibung

Zusatzanzeige mit Wahltaste

@<l
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Wabhltaste
Anzeigeleuchten

Anzeige

Wahltaste "Restfeuchte" / "Zeit" / "Abluft-
temperatur"

"Restfeuchte" (%)
Mit der Taste kbnnen die programmierten

Restfeuchte-Werte in den Programmen a bis
0 geandert werden.

"Zeit" (h/min)
Mit der Taste kann die Programmdauer im Pro-
gramm @ (003 Minuten bis 1.00 Stunde) und

0 (003 Minuten bis 3.00 Stunden) verandert
werden.

- Diese Anderungen kénnen nur vor Prog-
grammstart durchgefiihrt werden. Die Ande-
rungen gelten jeweils nur fir ein gewéhltes
Programm. Nach Programmende werden die
eingestellten Werte wieder auf die Standard-
werte zurlckgesetzt. -

"Ablufttemperatur" (°C)

Wird wahrend eines laufenden Programmes
die Taste eingedruckt und gleich wieder losge-
lassen, dann wird auf der Zusatzanzeige fir
ca. 5 Sekunden die aktuelle Ablufttemperatur
angezeigt. Bei den "TR"-Varianten erfolgt kei-
ne Anzeige.

Anzeige "Restfeuchte" / "Zeit" / "Ablufttem-
peratur" (Standardprogrammierung siehe Seite 19)

"Restfeuchte" (%)
Anzeige der eingestellten Restfeuchte-Werte

der Programme o bis 0
Wenige Minuten nach Programmstart wird die
Restfeuchte der Wasche erfaf3t und angezeigt.

Die aktuellen Restfeuchte-Werte werden im
Verlauf des Programmes stéandig angezeigt.

"Zeit" (h/min)
Anzeige der eingestellten Laufzeit der Pro-

gramme @ und m

Im linken Feld der Anzeige werden die Stun-
den und in den beiden anderen Feldern die
Minuten angezeigt. Nach Programmstart wird
statt der eingestellten Laufzeit die restliche
Programmlaufzeit angezeigt.

"Ablufttemperatur" (°C)

Anzeige der aktuellen Ablufttemperatur
wahrend eines laufenden Programmes.
Anzeigedauer ca. 5 Sekunden. Bei den
"TR"-Varianten erfolgt keine Anzeige.

Anmerkung:

eal
- - @ O Q@ imin
Lo o®

Nach Betéatigung der Taste "Start" wird kurz-
zeitig auf der Anzeige ein rotierender Kreis
(soll die drehende Trommel des Trockenauto-
maten darstellen) angezeigt.

Anzeigeleuchte "Restfeuchte" / "Restzeit"

"Restfeuchte"
Leuchtet bei Wahl der Programme o

bis 9 und eingeschalteter Maschine.
Sie erlischt mit Programmende.

"Restzeit"
Leuchtet bei Wahl der Programme @

und m und eingeschalteter Maschine.
Sie erlischt mit Programmende.
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Geratebeschreibung

Programmablauf-Anzeigeleuchten

i 3
Einl O |
Trocknen| © i}
Kaltiuf) ©%¥&
Knitterschutz/Ende @@él
Abluft prifen| Q@&
Sieb priifen] O &)
\ —

Fehlermeldungen

Fehler bzw. Stérungen werden durch auf-
leuchtende oder blinkende Anzeigeleuchten
angezeigt.

{ 3
o |
Heizun
(blinkt ©—m-
Sicherheitszeit
I I(bIﬁ]k:) ©¢é
o>
Gas/Abluft &
(leuchtet) ©@<
Flusensieb
(leuchtet) @ @
\. -

Sie bedeuten:

"Heizung"

Fehler im Heizungssystem.

Abhilfe: Benachrichtigen Sie bitte den Kunden-
dienst.

"Sicherheitszeit"

Die maximale Laufzeit des Trockenprogram-
mes wurde -wegen zu hoher Restfeuchte bei
Programmstart- Uberschritten.

Abhilfe: Trockenprogramm bei zu hoher Rest-
feuchte nochmals starten.

Bei erneuter Fehlermeldung benachrichtigen
Sie bitte den Kundendienst.

"Abluft"

Die Abluftleitung ist verschlossen oder stark
eingeengt.

Abhilfe: Abluftleitung Uberpriafen und gegebe-
nenfalls reinigen.

"Flusensieb"

Das Flusensieb ist verstopft.

Abhilfe: Flusensieb nach Programmende
reinigen.

Hinweis

Die Anzeigeleuchten "Trocknen", "Kaltluft"

und "Knitterschutz/Ende" blinken nach einem
Stromausfall oder einer Programmunterbre-
chung (z.B. die Fulltur wurde gedffnet und wie-
der geschlossen). Mit Betatigung der Taste
"Start" erléschen die blinkenden Anzeigeleuch-
ten wieder.

Dieses ist keine Fehlermeldung im Ublichen
Sinn.

Gilt nur far Trockenautomaten mit Gasheizung
IIGaSII

Die Anzeigeleuchte "Gas" leuchtet auf, wenn

— die bauseitige Gaszufuhr zum Trockenau-
tomaten unterbrochen ist (z.B. durch ein
nicht gedffnetes Gas-Absperrventil).
Abhilfe: Gas-Absperrventil 6ffnen.

— ein zu geringer Gas-Anschlu3druck (even-
tueller Druckabfall im Versorgungsnetz)
vorhanden ist.

Abhilfe: Benachrichtigen Sie bitte das Gas-
versorgungsunternehmen.

Das Wiedereinschalten des Trockenauto-
maten ist erst dann moglich, wenn der ein-
gestellte Gas-AnschluBdruck wieder Uber-
schritten ist.

— die Abluftleitung verschlossen oder stark
eingeengt ist.
Abhilfe: Abluftleitung Uberprifen und gege-
benenfalls reinigen.

Leuchtet die Anzeigeleuchte "Gas/Abluft" nach
diesen MaBnahmen dennoch weiter, so ist zur
Fehlerbeseitigung unbedingt der Kundendienst
anzufordern.
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Geratebeschreibung

Taste " | § Entstorung"
- Nur bei Trockenautomaten mit Gasheizung.-

Y 0

Eine Zundstérung wird durch Aufleuchten der
Taste angezeigt. Zur Enstérung ist die Taste
frhestens nach 1 Minute zu betatigen.

Schalter "Not-Aus"

Betatigung nur bei Gefahr.

Nach Gefahrenbeseitigung wird der Schalter
durch Rechtsdrehung der gerandelten Scheibe
wieder entriegelt.

Benutzen Sie diesen Schalter im normalen Be-
trieb bitte nicht zum Ausschalten des Trocken-
automaten!

11

«M.-Nr.04989330/02 - D - »



Vor der ersten Inbetriebnahme
Wasche vorbereiten

Vor der ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie den Trockenautomaten mit Wasche
beladen, sollten Sie das Innere der Trommel
mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Wasche vorbereiten

Sortieren Sie die Wasche nach Faser- und
Gewebeart. Dadurch erreichen Sie ein gleich-
maniges Trockenergebnis.

Nicht alle Textilien eignen sich zum Trocknen
in einem Trockenautomaten. Beachten Sie
deshalb die Angaben des Textilherstellers im
Pflegeetikett.

Die Symbole bedeuten:

= Trocknen mit normaler Temperatur
= Trocknen mit niedriger Temperatur
E = nicht maschinell trocknen

Textilien aus Wolle/Wollgemischen neigen
zum Verfilzen. Sie sollten deshalb nicht im
Trockenautomaten getrocknet werden.

Reine Leinengewebe neigen im Trockenauto-
maten zum “Aufrauhen”. Beachten Sie des-
halb die Herstellerangaben.

Wichtig! An Textilien befindliche gréBere Me-
tallteile (Schnallen, Haken. Osen, SchlieBer
von ReiBverschlissen usw.) missen vor dem
Trocknen in ein Tuch eingebunden werden.
Dieses schutzt die Trommel des Trockenauto-
maten vor Beschadigungen (Kratzer und Beu-
len).

Bei Textilien mit geschlossenem Metallrei3ver-
schluf3 besteht die Gefahr, daf3 die Abtastelek-
troden an den Trommelrippen Uberbrickt wer-
den. Das bewirkt, daf3 der Trockenvorgang
nicht oder erst zu spat beendet wird. Trocknen
Sie diese Textilien nur mit gedffnetem ReiBBver-
schluf3.

Beschéadigte Textilien mit Flllungen (z.B. Kis-
sen oder Jacken) durfen nicht getrocknet wer-
den. Die herausfallende Fullung kann einen
Brand verursachen.

Gewirkte Textilien (Trikotwéasche) neigen zum
Einlaufen. Ubertrocknen verstarkt diesen Ef-
fekt. Deshalb sollten Sie fir diese Textilien das
Programm “Extratrocken” nicht wéhlen.

Starkewéasche kann im Trockenautomaten ge-
trocknet werden. Die richtige Feuchtigkeit far
das Bugeln oder Mangeln erreichen Sie durch
entsprechende Programmwabhl.

Sortieren Sie die Wasche nach dem ge-
winschten Trockengrad. Ein Sortieren nach
GroB3e ist nicht erforderlich.

Bett- und Kopfkissenbezige sollten zuge-
kn6pft werden, damit beim Trocknen keine
Kleinteile hineingeraten.

Nutzen Sie moglichst die angegebene maxi-
male Beladungsmenge. Unterbeladung ist un-
wirtschaftlich. Uberfillung beeintrachtigt das
Trockenergebnis und die Wascheschonung.

B Wasche einfullen.

Wasche-Fiillgewichte (Trockenwéasche)

T 6251 T 6351 T 6551 T 6751
Trommelinhalt
250 Liter | 350 Liter | 550 Liter | 750 Liter
Koch-/Buntwasche
max. max. max. max.
10 kg 14 kg 22 kg 30 kg
Pflegeleicht und Fein/Synthetik

max. max. max. max.
3,5 kg 5 kg 7,5 kg 10 kg

NaBreinigung (TR)

Baumwolle, Jeans/Cordhosen,
Popeline ohne Wollfutter, Daunen

max. max. max.
10 kg 15 kg 20 kg

Wolle, Wolle/Baumwolle, Wolle/Synthetik,
Angora, Kaschmir, Lambswool, Seide,

Viskose
_ max. max. max.
5 kg 7,5 kg 10 kg

Betten
_ max. max. max.
7 kg 11 kg 15 kg

12
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Programm wahlen

Fualltar schlieBen.

Hauptschalter einschalten
(bauseitig).

Schalter " Ein-Aus" eindriicken.
Programm wahlen:

Der Trockenautomat ist mit einem elektro-
nischen Abtastsystem ausgestattet, das
den Feuchtigkeitsgehalt der Wasche stan-
dig uberwacht.

Hinweis: Die Trockenprogramme werden
nicht nur elektronisch, sondern zur zusatz-
lichen Sicherheit auch zeitlich tberwacht.
SerienméaBig ist die Heizzeit auf 60 Minu-
ten begrenzt. Durch den Kundendienst kon-
nen im Bedarfsfall andere Sicherheitszeiten
eingestellt werden.

Sobald der gewahlte Trockengrad erreicht
ist, wird die Wéasche abgekuhlt und der
Trockenvorgang automatisch beendet.
-Der Programmwahler kann in Rechts-
oder Linksdrehung betatigt werden.-

Fur die verschiedenen Textilarten und je
nach gewunschter Weiterbehandlung sind
mit dem Programmwahler verschiedene
Programme wahlbar:

@) KOCH-/BUNTWASCHE
Zum Trocknen von Baumwoll/ Leinen-
Textilien.
Restfeuchte-Werte fiir T6251/6351 T6551/6751

o Extratrocken (-4%) (-4%)
e Schranktrocken + (-2%) (-2%)
e Schranktrocken (3%) (3%)
@O Vangelfeucht 6 (13%) (16%)
e Mangelfeucht 86  (20%) (22%)
@ Mangelfeucht 606 (26%) (30%)

(® PFLEGELEICHT
Zum Trocknen von Synthetik/ Misch-
gewebe- Textilien.

a Schranktrocken +  (-2%) (-2%)
9 Schranktrocken (2%) (2%)
9 Mangelfeucht 6 (8%) (8%)

13

ZEITWAHL
Liften und Zeittrocknen

@ ohne Heizung (15 min)
Zum Durchllften von Textilien.

m mit Heizung (20 min)
Zum Trocknen von geringen Wasche-
mengen bzw. zum Nachtrocknen ein-
zelner Waschestulcke.

m Eventuell die Funktionen "§¥ Temperatur

niedrig" und/oder "/\ Summer" wahlen.

Spezialprogramme

1. NaBreinigung (TR)
Zum Trocknen von Oberbekleidung, die fur
das maschinelle Trocknen gemaf Pflege-
etikett geeignet ist:

00

Popeline ohne Wollfutter, Daunen

Q/e + Schalter "& Temperatur niedrig"
Jeans, Cordhosen

Q/e Baumwolle

Q/e + Schalter "§ Temperatur niedrig"
Baumwolle/Synthetik

Q/o + Schalter "& Temperatur niedrig"
Wolle/Baumwolle, Wolle/Synthetik

(cJ{11)

Wolle, Angora, Kaschmir, Lambswool,
Seide, Viskose usw.

2. Betten
Zum Trocknen von Betten, die fir das ma-
schinelle Trocknen gemaf Pflegeetikett ge-
eignet sind:

(c)i1]
Betten (z.B. Ballonbetten, Daunenstepp-
betten, Synthetikbetten, Kopfkissen usw.)

- Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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Programm wahlen

Wichtig: Vor dem Trocknen von Betten ist eine
Umprogrammierung der Standardoptionen bei
0/0 0/0 und® /0O vorzunehmen (sie-
he obere Tabelle auf Seite 19).
- Voraussetzungen und Beispiele fur eine Um-
programmierung siehe Seite 16 - 18. -
Hinweis: Die Programmdauer des Program-
mes © / ® ist werkseitig auf 20 Minuten
(Standardoption) eingestellt (siehe obere Ta-
belle auf Seite 19).
Eine Anderung der Programmdauer kann
durch Umprogrammierung bei "mit Heizung
anschlieBend Abkuhlung) Programm 11",

/ © vorgenommen werden (siehe obere
Tabelle auf Seite 19).

B Eventuell die Funktion "2 Summer" wéh-
len.

m Taste “<D Start" eindrlicken.

- Das gewahlte Trockenprogramm wird ge-
startet.-

Hinweise

Die Anzeigeleuchte " Sieb priifen" leuchtet
auf, wenn das Flusensieb gereinigt werden
muf3. Die Reinigung bitte sofort nach Pro-
grammende vornehmen (weitere Angaben auf
Seite 20).

Die Taste "}  Entstdrung" leuchtet auf, wenn
bei gasbeheizten Trockenautomaten eine
Zundstoérung auftrat. Diese Zindstoérung ist
-frihestens nach 1 Minute- durch Betatigung
der Taste "}  Entstdrung" zu beheben. Tre-
ten diese Zindstérungen haufiger auf, dann
benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst.

Die Wésche darf nicht vor Beendigung des
Trockenprogramms, das heif3t, nicht ohne
Abkuhlphase aus dem Trockenautomaten
entnommen werden. Hei3e Wasche kann
durch Selbstentziindung zu einem Brand fuh-
ren, wenn sie gelagert oder verpackt wird.

Wird die Wéasche in der Waschmaschine im
letzten Spulgang mit Warmwasser gespdlt, er-
gibt sich durch geringere Restfeuchte und
Restwarme der Wasche eine klrzere Verarbei-
tungszeit und somit eine Energieersparnis.

14

Das Ende des Trockenprogramms wird
durch Aufleuchten der Anzeigeleuchte
" @ —> Knitterschutz/Ende" und -falls
gewahlt- durch Erténen des Summers
angezeigt.

B Programmwahler auf "—=>| Ende" stellen.
m Die Falltdr 6ffnen.

B Wasche entnehmen.

Sind keine weiteren Trockenprogramme
mehr vorgesehen:

m Schalter " Ein-Aus" betatigen um den
Trockenautomat auszuschalten.

B Hauptschalter ausschalten(bauseitig).

B Flusensieb reinigen.

Kassiergerat

Trocknen mit Kassiergerat
C 4031/ C 4051/ C 5002
C 4060/ C 4065 / C 4070

Wird der Trockenautomat anders als in der
beschriebenen Reihenfolge bedient, ist mit
dem Verlust des Geldes bzw. Wertmarke zu
rechnen.

1. Wasche einflllen und die Fulltar
schlie3en.

Schalter " Ein-Aus" eindriicken.
Programm wahlen.

Eventuell die Funktion "§¥ Temperatur
niedrig" und "2\ Summer" wahlen.
Geld bzw. Wertmarke einwerfen.

Taste “<D Start" eindriicken.

o0 AN

Hinweis

Entleeren Sie den Miinzkasten taglich. Es ver-
hindert eine Anh&ufung von Miinzen bzw.
Wertmarken im MUnzkasten, was letztlich zu
einer Betriebsstérung fuhrt.
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Hinweise

Knitterschutz

Wird die Wasche nach beendetem Trocken-
programm nicht gleich dem Trockenautoma-
ten entnommen, setzt automatisch ein Knitter-
schutz-Intervallbetrieb ein. Das heif3t, die
Trommel wird in kurzzeitigen Abstanden be-
wegt, so daf3 eine Bildung von Liegefalten
weitgehend verhindert wird. Der Knitterschutz-
Intervallbetrieb endet nach ca. 59 Minuten.

Programmunterbrechungen

Die Fulltir kann wéhrend des Betriebes gedff-
net werden, um Textilsticke nachzulegen oder
vorzeitig zu entnehmen.

Zur Fortsetzung des Trockenprogrammes:

m Fulltar schlie3en.
(Das Geblase schaltet sich aus Sicherheits-
grinden automatisch ein, wenn die Tempe-
ratur im Trocknerinneren hoch ist.
Die Anzeigeleuchten "Trocknen", "Kaltluft",
"Knitterschutz/Ende" und die Daten auf der
Zusatzanzeige blinken).

—1—(6)

N

m Taste "<D Start" eindricken."

Wourde das Trockenprogramm durch Offnen
der TUr oder Flusenraumklappe (6), sowie
durch Betéatigung des Schalters “Not-Aus” un-
terbrochen, so ist zur Wiederinbetriebnahme
die Taste "Start" zu betatigen.

Soll ein Programm neu gewahlt werden, ist zu-
erst der Programmwaéhler auf "Ende" und an-
schlieBend auf das gewunschte Programm zu
stellen. Um das neue Programm zu starten,
Taste "Start" drticken.

-Die Anzeigeleuchte "Ein" blinkt, wenn nach
dem Start eines Programmes der Programm-

wahler verstellt wird. Sie hort auf zu blinken,
wenn der Programmwaéhler wieder auf das
zuerst gewahlte Programm zurtickgestellt oder
zum Beenden des Programmes auf "Ende" ge-
stellt wird.-

Schalter "Not-Aus"

Betétigen Sie diesen Schalter nur im Moment
der Gefahr! Der Trockenautomat wird dann
augenblicklich auf3er Betrieb gesetzt. Benut-
zen Sie diesen Schalter im normalen Betrieb
bitte nicht zum Ausschalten des Trockenauto-
maten. Ein betéatigter Schalter “Not-Aus" wird
durch Rechtsdrehung der gerandelten Schei-
be wieder entriegelt.

15 «M.-Nr.04989330/02 - D - »



Hinweise

Verandern einzelner Trockenprogramme
durch Umprogrammierung
(Anderung der Standard-Optionen)

Einzelne Trockenprogramme lassen sich indi-
viduell verdndern und somit auf spezielle Win-
sche, Gewohnheiten und Verfahren anpassen.
Hinweis

Bei Einsatz eines Kassiergerates kann keine
Umprogrammierung der Standard-Optionen
vorgenommen werden.

Beispiel einer Umprogrammierung

Voraussetzungen:

0000

Schalter " Ein-Aus" hereindriicken.
- Die Anzeigeleuchte "Ein" leuchtet auf".

© F o O

0000

Der Trockenautomat muf3 ausgeschaltet und
die Fulltir geschlossen sein.

Alle Ubrigen Schalter missen ebenfalls auf
"Aus" stehen, also herausgedrickt sein.

Schalter "§ Temperatur niedrig" innerhalb von
4 Sekunden (nach Betatigung des Schalters
"Ein-Aus") 2x herein- und herausdrucken.

Nach wenigen Sekunden:

e<ld

O @ imin

o

F
!

leuchtet im linken Feld der Zusatzanzeige der
Buchstabe "P" auf.

o
oR&

AL 1

Der Programmwa&hler muf3 auf Position
"—=>| Ende" stehen.

Die Programmablauf-Anzeigeleuchten "Trock-
nen" und "Kaltluft" blinken.

- Eine Umprogrammierung kann durchgefuhrt
werden; siehe Beispiel 1 und 2 auf den nach-
sten Seiten. -
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Hinweise

Beispiel 1:

Anderung der Reversierzeit (Standard
1 Minute und 27 Sekunden) in den Koch-/
Buntwésche Programmen.

Wabhlbar ist eine Reversierzeit von 20 Sekun-
den bis 2 Minuten.

Gewaéhlt wird eine Reversierzeit von 1 Minute
und 5 Sekunden.

Den Programmwéhler auf Programm @ / @
stellen.

Auf der Zusatzanzeige wird im Wechsel folgen-
des angezeigt:

7

esl
':‘ [ O (—l:: min
I ] e} @ )
oder
esl
| —' = O (—l:: min
! - I ®) @
\ y,

Die Taste "Start" so lange betatigen, bis auf

e<l

O @ min
o®

der Zusatzanzeige "l 05" erscheint.

i
I

—

-
T

-
—

Programmwahler auf Position "—=>| Ende"
stellen.

- Die Anderung der Reversierzeit in den Koch-/
Buntwasche Programmen ist gespeichert, der
Programmiervorgang beendet.

Um die Programmierebene zu verlassen:

© F o O

0000

Schalter "D Ein-Aus" herausdricken.

Programmierung bitte in die Liste auf der nach-
sten Seite eintragen.

Beispiel 2:

Anderung des Restfeuchte-Wertes im Pro-
gramm @ Mangelfeucht 80 (20%).

Wahlbar sind die Restfeuchte-Werte 18 oder
22%.

Gewaéhlt wird ein Restfeuchte-Wert von 18%.

- Voraussetzungen fur die Umprogrammierung
schaffen (siehe Beispiel 1). -
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Hinweise

Den Programmwaéhler auf Programm @ / ©
stellen.

- Auf der Zusatzanzeige wird im Wechsel "P3"
und "3" angezeigt. -

Um die Programmierebene zu verlassen:

el
O & }imin

_l o®
=

© F 0 O

0000

Mit der Wahltaste das zu &ndernde Programm
wahlen; Programm @ Mangelfeucht 8
(20%).

el
" O @ imin
I

- o®

Wahltaste so oft betatigen, bis auf der Zusatz-
anzeige der Restfeuchte-Wert 20% angezeigt
wird.

Durch mehrmaliges Betétigen der Taste "<
Start" den gewtinschten

eal
1 O < 3min
‘ ‘ 11 O

Restfeuchte-Wert von 18% wahlen.

Programmwahler auf Position "—>| Ende"
stellen.

- Die Anderung des Restfeuchte-Wertes ist ge-
speichert, der Programmiervorgang beendet.

Schalter " Ein-Aus" herausdriicken.

Programmierung bitte in die Liste auf der nach-
sten Seite eintragen.

Weitere Méglichkeiten zur Umprogrammie-
rung siehe nachste Seite.
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Hinweise

Maoglichkeiten zur Umprogrammierung

Programm- Position Optionen Bemerkungen Programmierte
@ veranderungen des Programm-|  gStandard TR |Betten| Einstellbar Optionen hier
wahlers eintragen
Reversierzeit* 1 Minuteund | 25 25 |20 Sekunden |*)Links- und Rechtsdrehung
in den Koch/-Buntwasche o 27 Sekunden | Sek. | Sek. bis der Trommel in program-
Programmen 1 bis 6 2 Minuten | mierbaren Zeitintervallen.
und Zeitwahl
% Programm 10 und 11
2 Reversieren aus / e 0 (Aus)
= Pausenzeit 3 10 oder
€ | in den Koch/-Buntwésche Sekunden Sek. 2 bis 10
a Programmen 1 bis 6 Sekunden
= und Zeitwahl
8 Programm 10 und 11 e
X Restfeuchte/ siehe Tabelle Zu andernden Restfeuchte-
Programmwahl mit der e "Programmier- Wert mit der Wahltaste auf-
Wahltaste bare Rest- rufen und mit der Taste
feuchten" "Start" &ndern.
Geblase und Heizung o 1 0 0 Ooder1 |1=Ein
in Pausenzeiten 0 =Aus
Abkiihltemperatur e 50°C 40°C 30 bis 60 °C
Abluft auf
Reversierzeit* 1 Minute 55 20 Sekunden
in den Pflegeleicht G 27 Sekunden | Sek. bis
Programmen 7 bis 9 2 Minuten
Reversieren aus/ 3 0 (Aus)
Pausenzeit 0 Sekunden oder
in den Pflegeleicht 2 bis 10
- Programmen 7 bis 9 Sekunden
S ohne Heizung e 15 3 Minuten
o Programm 10 0 Minuten bis
g 1 Stunde
2 mit Heizung 20 3 3 Minuten |Zuzlglich der Abkuhlzeit bis
o (anschlieBend Abkihlung) e Minuten Min. bis zur AbkuUhltemperatur von
Programm 11 3 Stunden |50 °C (Standardwert).
Zusatzanzeige wahrend @ 0 2 0, 1 oder2 |0 = Restfeuchte
des Betriebes (nach Betatigung der
0 Wabhltaste, Sgsel?.
_ Temperaturanzeige)
< 1 = nur Temperatur
2 2 = nur Restfeuchte
‘© - - - Programmposition ist nicht
N 0 belegt.
Programmierbare Restfeuchten
Programme T 6251 /T 6351 T 6551/ T 6751 Bemerkungen Programmierte
Optionen Optionen Optionen hier
Standard Einstellbar Standard Einstellbar eintragen
0 -4% | -3% oder -5% | -4% | -3% oder -5%
e -2% -1 oder 0% -2% -1 oder 0%
Q e 3% 1% oder 5% 3% 1% oder 5%
o 13% | 8% oder 16 % 16% | 8% oder 13 %
e 20% | 18% oder 22% | 22% | 18 % oder 20 %
G 26% | 24% oder 30% | 30% | 24 % oder 26 %
0 -2% | 0% oder -3% | -2% | 0% oder -3%
e 0 2% 1% oder 4 % 2% 1% oder 4 %
e 8% 5% oder 10 % 8 % 5% oder 10 %

Die gespeicherten Restfeuchte-Werte der einzelnen Programme werden nach Betatigung der Wahltaste, auf der "Zusatzan-

56

angezeigt. Die Reihenfolge der a

00 00 00 00 O

ngezeigten Restfeuchte-Werte fur die einzelnen Programme ist folgende: /@, ©/©,
6 00
, /€Q).

19
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Reinigung und Pflege

Vor Beginn der Reinigung ist der Trockenauto-
mat Uber den Hauptschalter (bauseitig) auszu-
schalten.

Bei gasbeheizten Trockenautomaten missen
zusatzlich das Gas-Handabsperrventil und die
Absperreinrichtung am Gaszéhler geschlossen
werden.

Zur Reinigung des Trockenautomaten darf
kein Hochdruckreiniger und kein Wasser-
strahl benutzt werden.

Zu reinigen ist:

Reinigen Sie den Trockenautomaten auf
keinen Fall mit einem Scheuermittel.

Auf Flusenablagerungen zu kontrollieren und,
wenn noétig, zu reinigen sind jahrlich einmal
durch den Werk-Kundendienst:

Brenner und Brennerraum (bei Gasheizung),
Heizregister und Heizschacht (bei Elektrohei-
zung)

B der gesamte Innenraum des Trockenauto-
maten

AN

m Lufterfligel des Abluftgeblases

Bei nicht zeit -und fachgerechter Wartung
sind Leistungsverluste und Funktionsstorun-
gen (Brandgefahr) nicht auszuschlie3en.

Bei Stérungen benachrichtigen Sie bitte den
Werk-Kundendienst.

Der Kundendienst bendtigt Typ, Fabrikations-
nummer (Fabr.-Nr.) und Materialnummer
(M.-Nr.).

Alle Angaben finden Sie auf den Typenschil-
dern:

* |tvp

|Fabr.-Nr.
|Art.-Nr.

m 1. -Nr |

Taglich 1 mal oder mehrere Male je nach Flu-
senanfall und bei Aufleuchten der Anzeige-
leuchte “Sieb prifen” das Flusensieb (5). Das
Flusensieb ist nicht zu entfernen. Es ist darauf
zu achten, daf3 das Flusensieb nicht bescha-
digt wird.

Nach dem Trocknen von Starkewasche sollte
die Trommel mit einem weichen feuchten Tuch
ausgewischt werden.

Trocknergehduse, Schalterblende und Kunst-
stoffteile nur mit einem milden Reinigungs-
mittel oder einem weichen, feuchten Tuch
reinigen und anschlie3end trockenreiben.

Zur Reinigung der Gehauseteile aus Edelstahl
ist ein handelsublicher Edelstahlreiniger zu
verwenden.

JiBN

bei gedffneter Tur,

oder:
'} ITyp
Fabr-Nr.
* |Art.-Nr M
= [m-Nr. B
(@)
(@)
(@)
O
(@)

an der Maschinenrickseite in der Nahe des
Abluftstutzens.
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Bedeutung der Symbole
auf dem Typenschild

NRE8oxIoaronio@®NO0~0N

1 TI 15 16 20
;— Typ ' '
—{Fabr-Nr, IBN
Art.-Nr. m
M.-Nr. - - — Total Total
3—O O
(@] @)
|_Q O
(@] O
4t = +17
51 ®
6— /1@ D— 1+—18
8 7 k—i o Hi
9 - n( i)
10— D DVGW-Reg.-Nr. 1—21
7— ]]:}_-r Vol. /G /
11 4 oEkin
o D> 1/min
12 >D>—> 0 /min |
| I
13 19 22
1—{Typ
2 —{Fabr-Ni]
Art-Nr. [M.-Nr.|
20BN

Maschinentyp
Fabrikationsnummer
Spannung/Frequenz
Steuersicherung

Antriebsmotor
Tellerdurchmesser/Telleranzahl *
Trommeldaten
Trommeldurchmesser/Trommeltiefe *
Schleuderdrehzahl *
Trommelinhalt/Wé&schetrockengewicht
Kinetische Energie *
Hochlaufzeit *

Bremszeit *

Heizung

Elektroheizung

Sicherung (bauseitig)
Dampfheizung indirekt
Dampfheizung direkt *
Gasheizung
Inbetriebnahmedatum
DVGW-Reg.-N° (Wasser) *

Feld fur Prifzeichen/

CE - 0085 (Gas)

gilt nicht fur Trockenautomaten

21

Gerauschemission
A-bewerteter Schalleistungspegel

T 6251
T 6351
T 6551
T 6751

67,7 dB
72,7 dB
74,2 dB
75,1 dB

gemessen nach DIN (IEC) 45 635
Kennzeichnung nach Maschinen-Larmverord-
nung 3. GSGV § 1 1.a

«M.-Nr.04989330/02 - D - »



Hinweise fir den Aufsteller

Der Trockenautomat darf nur vom Werk-Kun-
dendienst oder einem autorisierten Fachhand-
ler aufgestellt und in Betrieb genommen
werden.

Beachten Sie die beiliegenden Installationsan-
weisungen und den Installationsplan, sie sind
wichtig far die Aufstellung.

Stellen Sie den Trockenautomaten nicht in
frostgefahrdeten Rdumen auf.

Wahrend des Betriebes ist flir eine ausrei-
chende Beliftung des Raumes zu sorgen.

Fihren Sie dem Trockenautomaten saubere
Frischluft und keine mit Chlor-, Fluor- oder an-
deren Lésungsmittel-Dampfen durchsetzte
Frischluft zu.

Gas- und elektrobeheizte Gerate durfen nicht
mit Reinigungsmaschinen, die mit FCKW-hal-
tigen Losungsmitteln arbeiten, in einem Raum
betrieben werden. Austretende Dampfe zer-
setzen sich bei der Verbrennung zu Salzsaure,
wodurch unangenehme Folgeschéden an
Waésche und Maschine hervorgerufen werden.
Bei Aufstellung in getrennten Rdumen darf
kein Luftaustausch erfolgen.

Die Umgebung des Trockenautomaten -insbe-
sondere der Bereich der zentralen Luftansau-
gung- muf3 frei von Flusen gehalten werden,
damit diese nicht angesaugt werden kdnnen.
Angesaugte Flusen setzen sich im Trockenau-
tomaten fest und fihren zu Funktionsstdrun-
gen.

Die Abluftleitung darf nicht in einen mit Gas-,
Kohle- oder Olfeuerstellen belegten Kamin ge-
fuhrt werden. Die feuchtwarme Lulft ist auf
dem kirzesten Weg ins Freie oder in einen
hierflr geeigneten Entliftungskanal zu leiten.
Die Abluftleitung muf3, bedingt durch die héhe-
re Luftgeschwindigkeit, stromungstechnisch
gunstig verlegt werden (wenig Bégen, kurze
Leitungen, gut ausgebildete und auf Luftdich-
tigkeit gepriifte Anschliisse und Ubergange).
Siebe und Jalousien durfen in die Abluftlei-
tung nicht eingebaut werden.

Beim Anschluf3 der Abluftleitung an den Ab-
luftstutzen des Trockenautomaten muf3 auf
besonders gute Verbindung und Luftdichtig-
keit geachtet werden.

Das Rohrende einer ins Freie geleiteten Abluft-
leitung ist gegen Witterungseinflisse durch
einen z.B. nach unten gehenden 90° -Bogen
zu schutzen.

Zur Erleichterung der spéateren Rohrreinigung
sollten méglichst an Bégen Reinigungsklap-
pen angebracht werden.

Bei ansteigenden Abluftleitungen ist an der
tiefsten Stelle eine Kondensatabflihrung vorzu-
sehen.

Der Trockenautomat ist mit einem Abluftgebla-
se ausgerustet, das wahrend des Betriebes ei-
nen dementsprechenden Gerauschpegel ver-
ursacht.

Eine Minderung dieses Gerauschpegels ist
durch Anbau eines Schalldampfers (beim
Miele-Fachhéandler oder Miele-Kundendienst
erhéltlich) an den Abluftstutzen des Trocken-
automaten maoglich.

Ein Fundament ist fir den Trockenautomaten
nicht erforderlich. Unebenheiten des Bodens
sind jedoch auszugleichen.

FuUr einen einwandfreien Lauf ist es wichtig,
daf3 der Trockenautomat waagerecht aufge-
stellt wird.

Um dem Kundendienst eine spatere Wartung
zu erleichtern, durfen die im Installationsplan
angegebenen Mindestmafe und der Wandab-
stand nicht unterschritten werden.

Kassiergerat

Der Trockenautomat kann mit einem Kassier-
gerat* ausgerustet werden. Dazu ist ein
entsprechender Adapter* erforderlich. Die not-
wendige Umprogrammierung des Trockenau-
tomaten kann nur vom Miele-Werkkunden-
dienst bzw. Miele-Fachhandler durchgefihrt
werden.

Alle mit * gekennzeichneten Teile sind im
Miele-Fachhandel oder Miele-Kundendienst
erhaltlich.
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Hinweise fur den Aufsteller

Den Trockenautomaten durch Verstellen der
SchraubflBe waagerecht ausrichten.

o

Nach dem Ausrichten miissen die Scheiben
mit einem Schraubendreher zum Bodenblech
festgezogen werden.

Die Anschlisse des Trockenautomaten sind
nach beiliegendem Installationsplan vorzuneh-
men.

Nach erfolgter Aufstellung des Trockenauto-
maten sind unbedingt alle demontierten
AuBenverkleidungsteile wieder zu montieren.

Elektroanschluf

Die elektrische Ausrustung der Trockenauto-
maten T 6251 und T 6351 entspricht den
Normen IEC 335-1 und IEC 335-2-11, die der
Trockenautomaten T 6551 und T 6751, der
Norm EN 60204-1.

Den Elektroanschluf3 darf nur ein zugelasse-
ner Elektro-Installateur unter Einhaltung der
landerspezifischen Vorschriften wie z.B. - VDE
(Deutschland), OVE (Osterreich) und SEV
(Schweiz) - und der Vorschriften des zustandi-
gen Elektrizitdtswerkes vornehmen.

Beachten Sie den beiliegenden Schaltplan (be-
findet sich 